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**Vài nét về Perfect Screw**

1) Bối cảnh cải tiến :Khi gia công Taro phát hiện những phần rãnh ren không hoàn thiện (như trong
ảnh) làm lỗi bắt vít trong quy trình, nên mục đích của item này là ngăn ngừa lỗi phát sinh đó
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**Vài nét về đinh vít hoàn thiện**

2) Tình trạng lỗi khi bắt vít: Trờn ren, gãy đinh, hay mòn ren

A) Loại 1: không khớp : Khi bắt vít vào không thể xoáy thêm nữa

Hiện tượng bắt không khớp 
phần cuối ren

Ảnh phát sinh lỗi không 
khớp(1)

Hiện tượng ren trong bị vỡ 
khi xoáy bị lỗi

Ren trong đáng ra phải được bắt tới

Hiện tượng đang bắt tới giữa thì bị dừng lại
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**Vài nét về đinh vít hoàn thiện**

2) Tình trạng lỗi khi bắt vít: Trờn ren, gãy đinh, hay mòn ren

B) Loại 2 Xoay tít : Ren trong của vật đối ứng bị mòn dẫn đến hiện tượng đinh vít bị xoay tròn 

 * Thường xảy ra với các nguyên liệu mềm như nhôm.

 * Hoặc với các tấm kim loại mỏng. 

Ảnh lỗi 1

Khi bắt vít bị lệch với ren trong, xoáy quá mạnh 
nên dẫn tới ren trong bị mòn và xảy ra lỗi như 
trong hình. 

Ảnh lỗi 2
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**Vài nét về đinh vít hoàn thiện**
3) Nguyên lý của đinh vít hoàn thiện – Là loại vít được tạo thêm một phần ren nữa so với ren 
thông thường (gia công thêm 1~1.5 ren)           

Trường hợp vật đối ứng có góc vát : 

Vít mà không cần phải có góc vát mồi

Phần cuối đinh phóng to Ảnh toàn bộ Ảnh trên máy chiếu

Đinh vít 
ren hoàn 
thiện

Đinh vít 
ren 
thường
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**Vài nét về đinh vít hoàn thiện**
3) Nguyên lý đinh vít
–Loại bỏ hiện tượng lăn ren gây lỗi phát sinh khi gia công SCREW

b) Trường hợp không gia công vát C trên vật đối ứng :Tăng tính SX của đinh vít nhờ gia công
phần đầu ren

Perfect SCREWAnhr TAP (Sau gia công Burr)

Là loại vít có thể tự loại bỏ
những phần ren không
hoàn hảo như trong ảnh
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**Vài nét về đinh vít hoàn thiện**

3) VD áp dụng

a) Seagate : Năm 2012 sau khi áp dụng Seagate
đã thấy tỷ lệ lỗi liên quan tới đinh vít giảm từ
3%        0.3%,
Từ việc này có thể giảm giá thành SP
Giảm tỷ lệ rework

Tiết kiệm 1,500,000,000 / tháng

b) Samsung VD: năm 2009 áp dụng vào Model mới và tiếp tục áp dụng cho 18 loại model khác
nhau cho tới tận thời điểm hiện tại
c) Ngoài SAMSUNG thì những doanh nghiệp khác đang cải tiến


